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Назначение ЗОНД-10-ГД-1210
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Преобразователь давления (датчик уровня) ЗОНД-10-ГД-1210 имеет скрытую мембрану изготовленную из титанового сплава и предназначен для измерения гидростатического давления жидких сред в том числе (с разделительной мембраной) вязких , коксующихся и кристаллизующихся сред в емкостях, колодцах, бассейнах, водоемах. Преобразователь вывешивается на кабеле свободно или с дополнительным креплением к какой-либо несущей конструкции (как вариант – внутри трубы), или укладывается на дно.

Погружная часть преобразователя выполнена в корпусе из нержавеющей стали 12Х18Н10Т с герметично заделанным кабелем типа ПВС на выходе (длинна кабеля по требованию заказчика). Кабель оканчивается фланцем для крепления преобразователя и клеммной колодкой в пластмассовом корпусе для подсоединения вторичной аппаратуры.

    
          

  

    

Технические характеристики ЗОНД-10-ГД-1210

  

  

  

  

              Верхние пределы измерений, м.вод.ст.    2...160 (по ряду 1; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10)    
        Класс точности    1,0; 0,5; 0,25; 0,1     
        Защита от пыли и влаги коммутационного корпуса    IP 65     
        Климатическое исполнение, °С     У1, -30...+50     
        Температура измеряемой среды, °С    до 70     
        Выходной сигнал, мА     0...5, 4...20 (или инверсный)    
        Напряжение питания, В    14...38 (защита от переполяризации)    
        Резьба входного штуцера    М20х1,5     
        Межповерочный интервал, лет    2     
        Гарантийный срок, лет    2     
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            737-49-62  (495) 737-49-63
info@wim.ru     
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